
Переклад інструкції з оригіналу

Візок пересування талі Technolift
Інструкція з експлуатації

Виробник має право змінювати характеристики 
та комплектацію виробу без попередження.



РУЧНІ ВІЗКИ

Зміст:
1. ВСТУП
Основна інформація.
Ця інстукція надає інформацію щодо встановлення та використання ручних візків 
холостих таприводних що зазвичай використовуються разом з промисловими ручними 
або електричними ланцюговими талями.

Поради з безпеки.
Зверніться до інструкції з використання та обслуговування талей за відповідними 
правилами та стандартами безпечного сумісного використання.

Гарантія.
Кожен візок уважно перевірений та випробуваний перед відправкою. Гарантія не 
надається на пошкодження через природний знос, перевантаження, неправильне  
використання.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ
Поради з безпеки.
Перевірте візок на комплектність та наявність пошкоджень отриманих  під час 
транспортування. Переконайтесь, що балка має стопори на кінцях. 
Візок зпроектований так, щоб переміщуватись вздовж монорельсового шляху разом із 
підвішеним вантажем номінальної ваги. Вантажопідйомність вказана на паспортній  
табличці, що закріплена на візку. Вказану вантажопідйомність неможна перевищувати.   

Інструкція зі встановлення.
Для всіх моделей до 20000 кг. Виміряйте ширину полички монорельсового шляху. 
Розподіліть рівномірно проставочні кільця та шайби по обидва боки від вантажного  
валу так, щоб їх ширина дорівнювала ширині полички рейки + 4 мм. Просвіт між  
фланцем колеса та крайкою полички має бути 2 мм. Зафіксуйте щоки віза та затягніть 
надійно обидві шестигранні гайки. Якщо вантажний вал має ріблення з обох боків, то  
встановлення проставок та шайб на потрібне. Регулювання ширини колісної бази  
проводиться обертанням валу навколо своєї осі. Перевірте чи пересувається візок   
вздовж рейки без перешкод без вантажу та під навантаженням. Переконайтесь, що  
візок надійно встановлено на монорейку, всі колеса крутяться вільно та щільно  
прилягають до полички рейки, а щоки візка паралельні одна-одній.

3. ВИКОРИСТАННЯ
Цей розділ пропонує інсрукції з правильного використання візка разом з ручною або  
електричною таллю. Ця інструкція не являє собою повне керівництво по вантажним 
операціям і охоплює лише базові засади безпечного використання згданого 
обладнання.

Поради з безпеки.
Перевіряйте візок на будь-які пошкодження, послаблення з'єднань та порешння 
функціональності. При будь-якій несправності візок має бути вибракований. 
Переконайтесь, що під час роботи з вантажем, весь персонал знаходиться поза зоною 
проведення робіт. 
Не перевантажуйте візок.
Не залишайте підвішений вантаж без нагляд .у



  1. Вантажний вал;

  2. Щока;

  3. Колесо;

  4. Вісь колеса;

  5. Підшипник;

  6. Пристрій анти-скиду;

  7. Захист вісі;

  8. Приводний блок;

Оператор повинен мати постійний візуальний контакт з вантажем, що перемфщується, 
а також повинен буи упевнений, що вантаж не зачепить будь-яку перепону.
Ця інструкція, загальні правила техніки безпеки та норми охорони праці країни 
використання повинні застосовуватись під час операцій з вантажем 

Опрацювання вантажів.
Перемістіть візок з таллю у положення вертикально над вантажем. Уникайте бокового 
підйому або будь-яких інших дій, що змушують колеса візка відриватись від полички 
рейки. Під'єднайте гак талі до вантажу та переконайтесь, що він міцно тримається до  
початку руху.
Підніміть вантаж на потрібну висоту так, щоб він не чіпляв жодної перепони на своєму 
шляху.
Не допускайте розгойдування вантажу під час переміщення. Натомість дозвольте візку 
віль котитись у потрібному напрямку. Не зіштовхуйте візок із стопорами но  
монорейковго шляху або з іншими візками.

4. ПЕРЕВІРКА/ОБСЛУГОВУВАННЯ
Візок потрібно перевіряти на придоний знос колес, послаблення з'єднань та 
несправності кожного разу перед використанням, разом із таллю. 

5. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

Інструкція з експлуатації.
- Виміряйте ширину полиці монорейкового шляху;
- Наберіть необхідну кількість проставочних кілець та шайб порівну з обох боків 
вантажного валу так, щоб загальна відстань між фланцями колес була на 4-6 мм  
більша, ніж ширина полиці.
Інші проставочні кільця та шайби залишіть на зонішній стороні щоки. 
- На зовнішній і внутрішній стороні кожної щоки повинно бути щонайменше по одній 
шайбі.
- Якщо вантажний вал має ріблення з обох боків, то встановлення проставок та шайб не
потрібне. Регулювання ширини колісної бази проводиться обертанням валу навколо 
своєї осі.
- Перед використанням перевіряйте, чи рухається візок вільно без вантажу, а потім 
подайте невелике навантаження для остаточної перевірки роботоздатності мехнізму. 

ВАЖЛИВО! До роботи із вантажем допускається лише навчений персонал!  



Візок з приводом технічні характеристики:
Примітка: стандартна довжина приводного ланцюга - 3 м

Холостий візок технічні характеристики:

Вага 
, кгНЕТТОШирина рейкиВП, т

Ширина рейкиВП, т Вага 
, кгНЕТТО



ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Безкоштовно усуваються неполадки в разі дотримання норм і умов, встановлених 
виробником, а саме: 
- при роботі з вантажем не перевищена вантажопідйомність талі, зазначена на корпусі 
пристрою; 
- маневрування вантажу відбувалося повільно, плавно, запобігаючи удари і падіння; 
- таль експлуатувалася і зберігалася в сухому нормальному середовищі, в закритому 
приміщенні без впливу корозійних чинників.

Гарантія не поширюється, якщо таль була пошкоджена внаслідок:

1. пожеж і повеней; 
2. падіння, удару і інших серйозних зовнішніх впливів; 
3. використання при перевантаженні; 
4. експлуатації в умовах, які суперечать цій інструкції; 
5. засмічення брудом, будівельними матеріалами і т. д.; 
6. контакту механізмів талі з сторонніми предметами; 
7. внесення будь-яких змін в конструкцію талі; 
8. використання будь-яких додаткових пристосувань в момент експлуатації; 
9. самостійного втручання в ремонт або розбирання вузлів і механізмів з метою їх 
ремонту; 
10. неналежного зберігання та відсутності догляду; 
11. недотримання в цілому інструкцій виробника.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виріб: Візок пересування талі Technolift _______
Вантажопідйомність: _______________________

 __________________Серійний (заводський) №:
Рік виготовлення: _________________________
Дата продажу: ____________________________
Г _арантійний термін:  ______________________
Покупець:  _______________________________

Основні технічні нормативні документи: ДСТУ EN 13157. 

Підприємство ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ» гарантує належне функціонування і високу якість 
обладнання і зобов'язується нести витрати, пов'язані з його ремонтом, якщо в 
гарантійний період було виявлено виробничі дефекти.

Заявлена рекламація буде визнана нами після: 

1. Пред'явлення цього гарантійного талона. 
2. Фактичної повернення продукції Продавцю. 
3. Експертного обстеження технічним аудитом Продавця.
4. Відсутності ознак, зазначених у розділі « » в паспорті виробу.ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

 
              ПРОДАВЕЦЬ                                       ПОКУПЕЦЬ                

             _________________________ _          ____________________________



ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА ТА ІМПОРТЕРА

Виробник: КНР

Імпортер: ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ»,
м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 67
тел.: +38 (098) 308-00-08, +38 (050) 308-99-08
e-mail: sale@takelag.com.ua, web: www.takelag.com.ua

ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ»

Центральний офіс
50005, Україна, м. Кривий Ріг,
вул. Криворіжсталі, 67
тел.: (098) 308-00-08, (050) 308-99-08
e-mail: sale@takelag.com.ua

Представництво в м. Київ
03680, Україна, м. Київ
вул. Передова, 27 б
тел.: (095) 235-24-44, (067) 524-77-67
e-mail: kiev@takelag.com.ua

Представництво в м. Одеса
65039, Україна, м. Одеса
вул. Артилерійська, 11
тел.: (068) 144-29-44, (095) 477-55-55
e-mail: odessa@takelag.com.ua

Представництво в м. Дніпро
49107, Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 1ж
тел.: (096) 191-88-91, (099) 191-88-91
e-mail: dnipro@takelag.com.ua

Представництво в м. Львів
70000, Україна, м. Львів
вул. Зелена, логістичний центр «PORT»
тел.: (098) 500-04-57, (099) 500-04-57
e-mail: lviv@takelag.com.ua



Відомості про місцезнаходження візка

Відомості про призначення працівників, відповідальних за 
утримання візка в справному стані

 Найменування підприємства 
(організація / ПІБ), 

яка експлуатує візок

Місцезнаходження візка
(Адреса підприємства 
або приватної особи)

Дата установки

№ і дата наказу про 
призначення 

відповідальної 
особи або договору 
зі спеціалізованою 

організацією

ПІБ Посада № посвідчення, 
строк його дії Підпис



Відомості про результати технічного огляду візка

 
Дата огляду Результат огляду Дата подальшого огляду 

(часткового або повного)



Відомості про ремонт візка і заміну вузлів і механізмів

 
Дата

Відомості про 
характер ремонту, 

заміну елементів візка

Відомості про 
прийняття 

візка з ремонту 
(Дата, № док-та)

Підпис працівника, 
відповідального 

за утримання візка
в справному стані






